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Nata dall’esperienza maturata nel settore odontotecnico e della meccanica di precisione, 

Anteea con sede a Lucca è la sintesi tra esperienze di medici odontoiatri, esperti di settore nel 

campo dell’ implantologia dentale e del settore odontoiatrico.

La mission di Anteea,  è quella di studiare, progettare e commercializzare impianti dentali 

radicati nella tradizione ma dotati di componenti innovativi che permettono di soddisfare le 

richieste sia del professionista che del paziente.

La collaborazione con aziende e professionisti con elevata esperienza nel settore chirurgico, 

implantologico, tecnico, protesico, informatico e meccanico, che giornalmente utilizzano le più 

innovative e sofisticate tecniche di implantologia, consente ad Anteea di avere a  disposizione 

tutto il know-how necessario per lo sviluppo di tutti i prodotti.

La ricerca della qualità, sia in produzione che nell’organizzazione e nei servizi erogati, è una 

scelta strategica dell’azienda, nonché fattore chiave del suo successo. Quotidianamente si 

eseguono controlli diretti e rigorosi sul 100% dei semi-lavorati al termine di ogni fase del 

processo produttivo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature ottiche  di precisione.

Il controllo di produzione si basa su protocolli definiti nei quali vengono standardizzate le quantità 

e la frequenza dei controlli (a seconda della tipologia del prodotto) e i criteri di accettabilità. I 

controlli dimensionali avvengono mediante macchine di misurazione professionale 3d in grado 

di assicurare una precisione di 0,005mm (0,5 micron). 

Per garantire questo alto livello di qualità, ogni prodotto è sottoposto a numerosi test e verifiche 

utilizzando processi sia interni che esterni.

Anteea opera in un regime di controllo della qualità conforme agli standard UNI EN ISO 9001-

2000 e alle norme UNI CEI EN ISO 13485 relative ai dispositivi medici, in ottemperanza alla 

Direttiva Europea DDM 93/42.

Anteea mantiene anche i più alti standard di qualità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni 

dalla  ricerca e sviluppo, approvvigionamento di materie prime, fabbricazione, stoccaggio, 

spedizione del prodotto, fino ai consulenti di vendita e di servizio al cliente.

Questo include anche una formazione costante e lo sviluppo professionale di tutto il nostro 

personale ad ogni livello.

Anteea Tradizione e Innovazione.

LA NOSTRA STORIA
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Anteea® collabora con aziende e professionisti con elevata esperienza nel settore chirurgico, 

implantologico, tecnico, protesico, informatico e meccanico, che giornalmente utilizzano le più innovative 

e sofisticate tecniche di implantologia mettendo a disposizione tutto il know-how per lo sviluppo di ogni 

prodotto.

Formata da un equipe di soci e collaboratori specializzati Anteea® eroga servizi a numerosi clienti tra 

medici dentisti, medici odontoiatri, laboratori odontotecnici e depositi distributori di materiale dentale 

e medicale.

Anteea coniuga impegno e professionalità come i valori fondamentali con cui si vuole imporre sul 

mercato italiano ed estero.

Il tutto rigorosamente:



Anteea è in grado di fornire:

 

®

®

COMPONENTISTICA
IMPLANTARE



COMPATIBILI CON DIVERSE PIATTAFORME IMPLANTARI:

ASTRATECH® 

ANKYLOS®

ALPHABIO®

BRÅNEMARK® 

BEGO®

BIOHORIZONS®

BREDENT®

3I®/ CERTAIN®

CAMLOG®

STRAUMANN®/ BONE LEVEL®

DENTSPLY®/ XIVE®

LEONE®

IDI EVOLUTION®

LIFECORE®/ PRIMAKONEX®

MEGAGEN® / ANYONE®

MIS®/ SEVEN®/ M4®

ACTIVE®/ REPLACE CC®/ PARALLEL® 

NEOSS®

3I®/ ESAGONO ESTERNO®

OSTEM®

REPLACE®

STRAUMANN®/ TISSUE LEVEL®

SWEDEN®/ PREMIUM KOHNO® / SHELTA®

SWEDEN®/ OUTLINK®/ SYRA®

THOMMEN®

WINSIX®

ZIMMER®/ SCREW-VENT®

NOTE LEGALI
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



Il sistema ForPress Anteea®, consente la realizzazione  di 

manufatti individuali a iniezione.

iniezione possono essere realizzati abutment individuali in 

modo rapido e sicuro. Grazie alle rapide e standardizzate fasi 

di lavorazione è possibile utilizzare facilmente questa tecnica 

in ogni laboratorio, preparando abutment ed altre soluzioni 

protesiche personalizzate  ed individuali.

Tutte queste soluzioni protesiche, grazie alla proprietà dei 

materiali attualmente presenti sul mercato (PEEK o resine 

rinforzate ) garantiscono una durata a lungo termine ed offrono 

ai pazienti un maggior comfort, grazie alle proprietà del materiale 

di assorbire e alleggerire il carico massimo masticatorio.

L‘abutment può essere applicato subito dopo l‘inserimento 

implantare come abutment provvisorio, senza essere nuovamente 

rimosso e preservando il rimodellamento del tessuto gengivale 

nella zona del solco:  la premessa ottimale per la conservazione 

dell‘osso a lungo termine.

Ulteriori approfondimenti e specifiche sono disponibili consultanto il sito www.anteea.com
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Ulteriori approfondimenti e specifiche sono disponibili consultanto il sito www.anteea.com

In pochi minuti, utilizzando le consuete procedure odontotecniche, sulla base in titanio è possibile realizzare l’abutment 
individuale con la forma più consona alla situazione.
La base in titanio è indicata per tutti i tipi di impianto in base alla  casa implantare scelta e disponibile il tutto con la possibilità 
di effettuare il platform switching.
Successivamente l’abutment viene realizzato con apparecchi ad iniezione ForPress®. 

FIG. 3-4 - Modellazione dritta e con moncone inclinato.

FIG. 5 - Sequenza di modellazione e installazione ponte.

FIG. 1a - 1b - Esempio di base in titanio non rotante e rotante.

FIG. 2 - Esempio di modellazione con profilo gengivale.

1a.  1b. 

3. 

4. 

5. 

2.
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Anteea® è una soluzione universale 
di facile processo per i restauri supportati da impianti.
Si compone di una base in cromo cobalto (base in lega senza 
nichel e berillio), un manicotto di modellazione plastica e una vite 
di fissaggio.
Questo sistema offre una soluzione conveniente per monconi a 
base di leghe auree con una straordinaria flessibilità sia per il 
tecnico che per il modellatore grazie al suo profilo di emergenza 
gengivale adattabile secondo le esigenze individuali.
Sia per progetti di protesi cementata che per ricostruzioni 

® consente restauri protesici, anche in 
casi in cui non è possibile utilizzare monconi standard fresabili in 
casi dove è troppo profondo il tragitto trasmucoso e nel caso di 
forti disparallelismi.
La cera da modellazione aderisce facilmente al manicotto di 
modellazione plastica.  

Ulteriori approfondimenti e specifiche sono disponibili consultanto il sito www.anteea.com
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Posizionare il moncone nel modello master assicurandosi che l’abutment sia correttamente ingaggiato prima di serrare la vite di fissaggio.

A seconda delle circostanze individuali, il manicotto di 
modellazione plastica può essere tagliato in conformità con 

2. 

3.  

Ricostruire la forma ottimale della battuta con la cera da modellazione usuale. 
Riempire con cura la parte della zona antirotazionale sopra la spalla del pilastro con 
la cera di modellazione. Assicurarsi che la zona antirotazionale sopra la spalla sia 
completamente rivestita con uno strato uniforme di cera per modellare
(vedi dettaglio 2).
Addensare la cera per evitare bolle sulla zona di connessione metallo. La modellazione 
sul pilastro deve essere sufficientemente spessa (uno strato di cera di almeno 0,7 mm). 
Durante la modellazione, utilizzare sempre una mascherina gengivale per garantire 

Assicurarsi che non vi sia cera sul margine del bordo circolare della base 

3). Rivestire il componente modellato nel modo consueto con materiali di 
alta qualità di rivestimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Effettuare la smuffolatura delicatamente con gli ultrasuoni, getto d’acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.
Per rimuovere lo strato di ossido usare perle di uso di vetro (50 micron / 2 ~ 4 bar).

dinamometrica calibrata rispettando le raccomandazioni concernenti la coppia di serraggio.

CONTRAINDICAZIONI

È consigliato non inclinare l’abutment oltre 30 gradi, su impianti con diametro inferiore a 4 mm e destinati alla regione posteriore.

AREA TAGLIO

1.  
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Lega per ceramizzazione di protesi fisse in metallo ceramica ideale per ponti estesi.
Adatta all’utilizzo di ogni tipo di ceramica dentale. 

La fusione con leghe vili, meno predicibile rispetto a quella con leghe 
nobili, aumenta la difficoltà di mantenere la precisione a livello della 
connessione protesica perché oltre ai fattori di intimo contatto tra le 
leghe e resistenza meccanica subentrano anche problematiche di 
fenomeni corrosivi, ben noti agli odontotecnici.
Poiché queste leghe durante il loro riscaldamento si ossidano, è 
necessario avere ulteriori accorgimenti durante la preparazione dei 
modellati, durante la procedura di messa in rivestimento e fusione 
per evitare complicanze non solo di tipo meccanico, ma anche 
biologico.

12

La concentrazione in peso di questi elementi inferiore ai limiti 

generale n°50.
Esso non sono classificabili come pericolosi per la salute o non 
soggetti a limiti di esposizione riconosciuti.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

CROMO
(Cr)

MOLIBDENO
(Mo)

SILICIO
(Si)

COBALTO
(Co)

30,85% 5,90% 1,92% 60,93%

Intervallo di fusione:
Temperatura di colata:

Densità:

Modulo di elasticità:

8,2g / cm3

495 Mpa
200GPa

330



I convertitori  per incollaggio Dual Sistem® Anteea® nascono 

realizzare protesi dentarie su impianti, con tecnica di modellazione 

tecnica di fusione a cera persa.
Il prodotto viene venduto con vite ed un calcinabile, che consente 
di avere sempre gli spessori programmati per l’incollaggio sia da 
file generato dalla scansione del convertitore,sia con la tecnica 
di fusione a cera persa.
Il sistema DualSistem® permetterà di realizzare restauri in 

i materiali ceramici di nuova generazione.
Il sistema offre una conveniente alternativa per corone e ponti 
in lega a base di metalli nobili, senza rinunciare allo standard 
di precisione della connessione e alla compatibilità della casa 
implantare scelta dal cliente.

Ulteriori approfondimenti e specifiche sono disponibili consultanto il sito www.anteea.com
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DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

LIBRERIE IMPLANTARI DUAL SISTEM®

Siamo in grado di fornire librerie implantari pronte all’uso per le seguenti piattaforme:

SCANBODY PER IMPIANTI SINGOLI E PONTI

singole e ponti da montare sopra la base Dual Sistem®.

prodotte da Anteea.

DUAL SISTEM® PER M.U.A.
Le basi Dual Sistem® consentono restauri protesici per la produzione di ponti e barre avvitate 
occlusalmente. Questa tipologia di base, consente l’incollaggio o la saldatura su strutture 
(barre, ponti). 

VITE PER ZIRCONIA INTEGRALE CON PROFILO PIATTO
Presenta un profilo di accoppiamento piano che impedisce il serraggio eccessivo scongiurando 
la rottura dell’abutment.

DUAL SISTEM® - NON ROTANTE
Questi convertitori in titanio, sono stati progettati soprattutto per la realizzazione di elementi 
singoli e per questo prevedono il blocco anti-rotazionale. Questo permette l’antirotazione della 
sovrastruttura, una volta cementata.
(*) sul lato esterno sono presenti due linee di riferimento che determinano l’altezza massima 
dove la base può essere abbassata.

DUAL SISTEM® - ROTANTE
Questi convertitori in titanio, senza blocco anti-rotazione, sono ideali per la realizzazione di ponti 
o barre formati da più elementi(*). La superficie esterna, di forma conica, facilita notevolmente 
l’inserimento e la passivazione del restauro in bocca.
(*) sul lato esterno sono presenti due linee di riferimento che determinano l’altezza massima 
dove la base può essere abbassata.

NOTE LEGALI
3SHAPE® - EXOCAD® - OPENTECHNOLOGIES® - DENTALWINGS® sono tutti marchi registrati.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.
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COMPONENTISTICA
IMPLANTARE
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ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

ANALOGO

 - mm

mm

mm - -

-

TRANSFER

 - P.E. 4.0

 - P.E. 4.5

 - P.E. 5.5

 - P.E. 4.5

 - P.E. 5.5

-

- -

-

- -

- -

Moncone estetico dritto 

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

-

-

Moncone PROVVISORIO

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

P.E. 3.5

P.E. 4.5

P.E. 5.5

-

-

-

- -

-

Moncone fresabile dritto 

P.E.

P.E.

H

H

A - ACCIAIO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

-

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 20° 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vite guarigione anatomica 

-

viti 

P.E.

P.E.

H

H

mm 

mm

mm

NON ROTANTE - H 0,75 mm

NON ROTANTE - H 1,5 mm

NON ROTANTE - H 2,5 mm

-

-

-

-

dual sistem 

2°

H

2°

H TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

20°
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ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

NON ROTANTE

Base “for press”  

Moncone connektor 

vedi soluzioni overdenture pag 120

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

-

-

-

-

-

-

-

-  

-

-

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

H
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componentistica per protesi avvitata 
4.8 mm

3.5 mm

16.5 mm

TRANSFER
A.

B.

C.
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo
A.

B.

C.
A - ACCIAIO 

5.0 mm 4.0 mm

11.0 mm

Moncone PROVVISORIO
+ calcinabile  
A.

B.

C.
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile 
A.

B.

C.
PMMA - POLIMETILMETACRILATO4.8 mm

13.0 mm

4.8 mm

13.0 mm

Analogo protezione m.u.a. 

mm
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone saldatura 

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

scanboDy 

CR.CO - CROMO COBALTO

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

5.5 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm
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ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

4.8 mm 3.5 mm 3.5 mm

4.0 mm

A.

B.

C.

Vite protezione

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

VITI

TI5 - TITANIO GRADO 5 

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm Vite ceratura

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

-

-

-

U.n.i. 20° 

-

-

-

-

-

U.n.i. 45° 

H

H

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

A B C

abutment protesi avvitata 
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ARTICOLO

3.0 3.5/4.0

ARTICOLO

4.5/5.0

ARTICOLO

-

-

m.u.a. 17° 

-

-

m.u.a. 30° 

m.u.a. dritto 

-

-

-

-

-

NOTE LEGALI
Astra® è un marchio registrato da Dentsply International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.0 3.5/4.0 4.5/5.0 UNI MUA

M1.4

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M2.0 M1.4 M1.4

H

H

H

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

30°

17°

-

vitE m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO  

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.
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ARTICOLO

3.5/4.5/5.5/7.0

ANALOGO

TRANSFER

Moncone estetico dritto

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

A - ACCIAIO

P.E.

H

15°

4.5 mm

9.0 mm

1.5 mm
3.0 mm

Moncone inclinato 15° 

viti 

vite guarigione 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

H

P.E.

22

AK SERIE COMPATIBILE ANKYLOS®



ARTICOLO

3.5/4.5/5.5/7.0

ARTICOLO

3.5/4.5/5.5/7.0

mm - P.E. 4.0

mm - P.E. 4.0

mm - P.E. 4.0

/X - H 1.5 mm - P.E. 4.0

/X - H 2.5 mm - P.E. 4.0

/X - H 3.5 mm - P.E. 4.0

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

2.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

Moncone connektor 

vedi soluzioni overdenture pag 120 TI5 - TITANIO GRADO 5 

H

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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AK SERIE COMPATIBILE ANKYLOS®



ARTICOLO

3.5/4.5/5.5/7.0

ARTICOLO

3.5/4.5/5.5/7.0

H

balance base DRITTO 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

P.E.

abutment BALANCE BASE 

A / 1.5 / 4.0

A / 3.0 / 4.0

A / 4.5 / 4.0

PILASTRO STANDARD /C 

analogo PILASTRO STANDARD /C 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

calcinabile standarD /C 

FIG.1

FIG.2

pilastro STANDARD /C saldatura 

VITI STANDARD /C 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

FIG. 1 FIG. 2
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AK SERIE COMPATIBILE ANKYLOS®



NOTE LEGALI
Ankylos®, Frialit® and XiVE® sono un marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

 COMPONENTISTICA balance base

4.2 mm

13.0 mm

Moncone saldatura
balance base 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

3.0 mm

14.0 mm
4.5 mm

1.7 mm

2.2 mm VITI balance base 

TI5 - TITANIO GRADO 5 4.2 mm

4.0 mm
mm

Vite COPERTURA balance base

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.2 mm

16.5 mm

TRANSFER balance base

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo balance base

A - ACCIAIO
4.5mm

13.0 mm

1.5 mm

4.2 mm

Moncone PROVVISORIO balance base 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile 
balance base 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.2 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboy balance base 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

4.5 mm

comby chrome balace base 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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AK SERIE COMPATIBILE ANKYLOS®



ARTICOLO

3.75

P.E.

A - ACCIAIO

H

25°

15°

H

H

H

P.E.

P.E.

P.E. 4.5

P.E. 5.5

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone estetico dritto 

P.E. 3.8

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone fresabile cilindrico

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

ANALOGO

NON ROTANTE - H 1.5 mm

MonconE provvisorio

Moncone inclinato 15°

Moncone inclinato 25° 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

OPEN CLOSED Transfer 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

CAP

*POM - POLIOSSIMETILENE- POLYOXYMETHYLENE
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AL SERIE COMPATIBILE ALPHABIO®/ AB®/ NORIS®



ARTICOLO

3.75

ARTICOLO

3.75

moncone sfera normo 

viti 

vite guarigione 

H

H

P.E.

NON ROTANTE

SCANBODY 

mm

mm

mm

NON ROTANTE H 0.5 mm

NON ROTANTE H 1.5 mm

NON ROTANTE H 2.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

vedi soluzioni overdenture pag 122

ø2.5mm
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AL SERIE COMPATIBILE ALPHABIO®/ AB®/ NORIS®



ARTICOLO

3.75

NON ROTANTE

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

CR.CO - CROMO COBALTO 

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone connektor 
vedi soluzioni overdenture pag 120

TI5 - TITANIO GRADO 5 

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

H

28

AL SERIE COMPATIBILE ALPHABIO®/ AB®/ NORIS®



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm
Analogo protezione m.u.a. 

mm
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

mm

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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AL SERIE COMPATIBILE ALPHABIO®/ AB®/ NORIS®



ARTICOLO

3.75

H

M.u.a. dritto 

M.u.a. 17°

M.u.a. 30° 

M.u.a. 45° 

NOTE LEGALI
AlphaBio® è un marchio registrato da Alpha-Bio Tec Ltd., ISRAEL.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.75

M1.8

H

H

H

30°

45°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

MUA

Es 1.27 mmEs 1.27 mm

M1.4

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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AL SERIE COMPATIBILE ALPHABIO®/ AB®/ NORIS®



ARTICOLO

4.1 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

ANALOGO

-

-

Transfer 

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm -

- -

-

Moncone provvisorio 

P.E.4 P.E.5 P.E.6

P.E.4 P.E.5

P.E.4 P.E.5

P.E.4 P.E.5 P.E.6

-

-

Moncone estetico dritto

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

-

Moncone fresabile 

Moncone inclinato 15° 

-

-

Moncone inclinato 25° 

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

15°

H

H

25°

H

OPEN CLOSED CAP

*POM - POLIOSSIMETILENE- POLYOXYMETHYLENE
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B SERIE COMPATIBILE BRANEMARK®



ARTICOLO

4.1 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

ARTICOLO

4.1 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

VITE GUARIGIONE 

viti 

SCANBODY 

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 1.0 mm

NON ROTANTE - H 2.0 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

NON ROTANTE

dual sistem 

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

P.E.

H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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B SERIE COMPATIBILE BRANEMARK®



4.1 (RP)

ARTICOLOARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

NON ROTANTE

- -

-

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5 

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

H

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

-

-

-

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

moncone sfera normo
H

TI5 - TITANIO GRADO 5 

vedi soluzioni overdenture pag 122

vedi soluzioni overdenture pag 120

-

-

-

-

-

ø2.5mm
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B SERIE COMPATIBILE BRANEMARK®



componentistica per protesi avvitata

Analogo protezione m.u.a. 
mm

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

13.0 mm Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

mm

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO 

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile  

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanbody M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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B SERIE COMPATIBILE BRANEMARK®



ARTICOLO

4.1 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

NOTE LEGALI
Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.5 (NP) 4.1 (RP) 5.0 (WP) MUA

M2.0 M2.5 M1.4

-

M.u.a. dritto 

-

-

M.u.a. 17° 

-

-

M.u.a. 30° 

H

H

H

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

-

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

35

B SERIE COMPATIBILE BRANEMARK®



ARTICOLO

3.75/4.1 4.5

ARTICOLO

P.E.

H

25°

15°

H

H

H

P.E.

-

-

-

-

-

ANALOGO

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

Moncone estetico dritto

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone fresabile
cilindrico 

-

-

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 15°

Moncone inclinato 25°

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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BE SERIE COMPATIBILE BEGO®



ARTICOLO

3.75/4.1 4.5

ARTICOLO

3.75/4.1

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

H

H

P.E.

moncone sfera normo 

vite guarigione 

viti 

-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm 

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 2.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

SCANBODY 

NON ROTANTE

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

vedi soluzioni overdenture pag 122

*

*

*

*

*

* I DIAMETRI Ø 3.75/4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 4.5 CREANDO

PLATFORM SWITCHING

ø2.5mm

P.E.4.5 P.E.5.5

P.E.4.5 P.E.5.5

P.E.4.5 P.E.5.5

P.E.4.5 P.E.5.5
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BE SERIE COMPATIBILE BEGO®



ARTICOLO

3.75/4.1 4.5

ARTICOLO

H

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

vedi soluzioni overdenture pag 120

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

*

*

*

*

*

* I DIAMETRI Ø 3.75/4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 4.5 CREANDO

PLATFORM SWITCHING
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BE SERIE COMPATIBILE BEGO®



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura M.U.A. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Vite protezione m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

16.5 mm TRANSFER m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanbody M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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BE SERIE COMPATIBILE BEGO®



ARTICOLO

3.75/4.1 4.5

ARTICOLO

H

M.u.a. dritto

M.u.a. 30° 

H

H

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

-

M.u.a. 17° 

-

-

-

NOTE LEGALI
Bego®, è un marchio registrato da Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG GERMANY.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.75/4.1 4.5 MUA

M1.8

Es 1,27 mm Es 1,27 mm Es 1,27 mm

M1.8 M1.4

-

-

-

-

-

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

-

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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BE SERIE COMPATIBILE BEGO®



ARTICOLO

3.0 3.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

P.E.

H

25°

15°

H

H

H

P.E.

P.E.

P.E.

ANALOGO

TRANSFER

-

-

-

-

-

--

---

---

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

Moncone estetico dritto 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

P.E. 3.8

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone fresabile  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 15° 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 25° 

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

OPEN CLOSED

TI5 - TITANIO GRADO 5 

CAP

*POM - POLIOSSIMETILENE- POLYOXYMETHYLENE
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BH SERIE COMPATIBILE BIOHORIZONS®



ARTICOLO

3.0 3.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

H

2°

2°

vedi soluzioni overdenture pag 122

ø2.5mm

viti 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vite guarigione anatomica 

moncone sfera normo 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARTICOLO

3.0 3.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 2.5 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

dual sistem

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

NON ROTANTE

SCANBODY 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5 

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm
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BH SERIE COMPATIBILE BIOHORIZONS®



ARTICOLO

3.0 3.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

comby chrome 

NON ROTANTE

-

-

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

-

-

-

-

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°
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BH SERIE COMPATIBILE BIOHORIZONS®



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm
Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

16.5 mm TRANSFER m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanbody M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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BH SERIE COMPATIBILE BIOHORIZONS®



ARTICOLO

3.0 3.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

VITI m.u.a. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M.u.a. 30° 

- --

- - -

M.u.a. 45°

NOTE LEGALI
BioHorizons®, Laser-Lok®, MinerOss®, AutoTac®, Mem-Lok® and TeethXpressTM sono marchi registrati da BioHorizons®
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.0 3.5 4.5 5.7 MUA

M1.4

Es 1.27 mm

M1.8 M1.8 M1.8 M1.4

-

-

-

-

-

M.u.a. dritto 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M.u.a. 17° 

H

H

H

H

30°

45°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

45

BH SERIE COMPATIBILE BIOHORIZONS®



ARTICOLO

4.0

P.E.

A - ACCIAIO

H

25° 25°

15°

H

H

H H

P.E.

P.E. P.E.

15°

H

P.E.

TRANSFER 

P.E. 5.2

P.E. 5.2

Moncone estetico dritto  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

ANALOGO

NON ROTANTE - H 1.5 mm

MonconE provvisorio 

Moncone inclinato 15° 

Moncone inclinato 25° 

mm - P.E. 5.2 versione “A”

mm - P.E. 5.2 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Versione A

Versione A

Versione B

Versione B
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BT SERIE COMPATIBILE BREDENT®



ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.0

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm 1.5 mm

1.5 mm

viti

vite guarigione
H

P.E.

NON ROTANTE

SCANBODY 

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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BT SERIE COMPATIBILE BREDENT®



ARTICOLO

4.0

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°
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BT SERIE COMPATIBILE BREDENT®



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm Analogo protezione m.u.a.
 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

 mm

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

4.8 mm

16.5 mm
TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5 

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a.

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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BT SERIE COMPATIBILE BREDENT®



ARTICOLO

4.0

M.u.a. dritto 

M.u.a. 17° 

M.u.a. 30° 

MUA 4.0

M1.4 M1.8

H

H

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

NOTE LEGALI
 Bredent® è un marchio registrato da Bredent GmbH & Co. KG, Weißenhorner 2, 89250 Senden GERMANY.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

H

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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BT SERIE COMPATIBILE BREDENT®



ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

 - P.E. 3.8

 - P.E. 5.0

 - P.E. 3.8

 - P.E. 5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Moncone estetico dritto 

Moncone fresabile  

ANALOGO

- -

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm 

Moncone PROVVISORIO  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

-

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 15° 

A - ACCIAIO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

H

H

P.E.

P.E.

P.E.

15°

LONG SHORT

C SERIE COMPATIBILE 3I®/ CERTAIN® 
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vite guarigione anatomica 

viti 

NON ROTANTE

scanbody 

2°

2°

0.5 mm
1.5 mm 2.5 mm

0.5 mm
1.5 mm 2.5 mm dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 2.5 mm

Moncone inclinato 25° 

H

H

P.E.

P.E.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

- -

ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

-

-

-

-

-

-

-

-

25°

C SERIE COMPATIBILE 3I®/ CERTAIN® 
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4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

ARTICOLO

3.4

-NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

comby chrome

CR.CO - CROMO COBALTO

vedi soluzioni overdenture pag 120

H

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

-

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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C SERIE COMPATIBILE 3I®/ CERTAIN® 



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a.  

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanbody M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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C SERIE COMPATIBILE 3I®/ CERTAIN® 



4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLOARTICOLO

3.4

H

-

m.u.a. dritto 

-

-

-

m.u.a. 17° 

m.u.a. 30° 
-

-

H

H

30°

17°

NOTE LEGALI
3i®, 3i® Certain® e Biomet 3i® sono marchi registrati da Biomet 3i LLC Ltd.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.4 4.1 5.0 MUA

Es 1.2 mm Es 1.2 mm Es 1.2 mm Es 1.2 mm

M1.4

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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C SERIE COMPATIBILE 3I®/ CERTAIN® 



ARTICOLO

3.8 4.3

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

ARTICOLO

3.8 4.3

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

NOTE LEGALI
Camlog® è un marchio registrato da Camlog Biotechnologies AG, Germania.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.8 (SD) 4.3 (RD) 5.0 (WD)

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M1.8 

ANALOGO

NON ROTANTE

Moncone calcinabile

viti 

Moncone fresabile 

-

-

-

-NON ROTANTE - H 1.5 mm 

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

scanbody 

2°

2°

0.5 mm 0.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

CL SERIE COMPATIBILE CAMLOG®
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ARTICOLO ARTICOLO

ANALOGO

TRANSFER

 - P.E. 4.0

 - P.E. 5.0

 - P.E. 4.0

 - P.E. 5.0

-

-

-

-

Moncone estetico dritto  

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

P.E. 5.0

-

-

Moncone dritto fresabile  

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

H

H H

HH

P.E.P.E.

P.E.

P.E.P.E.

P.E. P.E.

P.E.

-

-

-

-

Moncone inclinato 15° 

Moncone inclinato 25° 

-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

15°

25° 25°

15°

Versione A

Versione A

Versione B

Versione B
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D SERIE COMPATIBILE STRAUMANN®/ BONE LEVEL® 



ARTICOLO ARTICOLO

ARTICOLO ARTICOLO

viti 

vite guarigione anatomica 

VITE COPERTURA IMPIANTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NON ROTANTE

scanbody 

2°

2°

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

mm

mm

 mm 

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 2.5 mm

NON ROTANTE - H 3.5 mm

H

P.E.

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5
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D SERIE COMPATIBILE STRAUMANN®/ BONE LEVEL® 



ARTICOLO ARTICOLO

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO
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D SERIE COMPATIBILE STRAUMANN®/ BONE LEVEL® 



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm Vite ceratura  multi-base 

TI5 - TITANIO GRADO 5

mm

Vite protezione multi-base 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm TRANSFER multi-base
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo multi-base

A - ACCIAIO 

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO multi-base  

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile Multi-base 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanbody Multi-base 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI multi-base 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem multi-base  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome Multi-base 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

60

D SERIE COMPATIBILE STRAUMANN®/ BONE LEVEL® 



ARTICOLO ARTICOLO

H
Multi-base dritto 

Multi-base inclinato 17° 

Multi-base inclinato 30° 

H H

H H

30° 30°

17° 17°

NOTE LEGALI
ITI®, Straumann®, Bone Level® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.3 (NC) 4.1/4.8 (RC) MULTI-BASE

M1.4

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

Versione A

Versione A

Versione B

Versione B

VITI multi-base 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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D SERIE COMPATIBILE STRAUMANN®/ BONE LEVEL® 



ARTICOLO

3.4 3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

ANALOGO

TRANSFER 

Moncone estetico dritto  

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO  

Moncone fresabile  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

Moncone inclinato 15° 

A - ACCIAIO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

H

H

H

15°

FX SERIE COMPATIBILE DENTSPLY®/ XIVE®
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ARTICOLO

3.4

ARTICOLO

3.4

3.8

ARTICOLO

3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

viti 

vite guarigione anatomica 

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

H

FX SERIE COMPATIBILE DENTSPLY®/ XIVE®
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ARTICOLO

3.4 3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

comby chrome 

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 
mm

mm

mm

mm

mm

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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FX SERIE COMPATIBILE DENTSPLY®/ XIVE®



componentistica per protesi avvitata

4.8 mm 5.0 mm

13.0 mm

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 
A. 

B. 

B. 
TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.U.A. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.
A. 

B. 

B. 
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm 5.0 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 
A. 

B. 

B. 
TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a. 
A. 

B. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm 5.0 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE vedi soluzioni overdenture pag 122

A.

B.

A.

B.

moncone sfera TG/MP 

TI5 - TITANIO GRADO 5

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

5.5 mm

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

A

A

A

A

B

B

B

B

ø2.5mm
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FX SERIE COMPATIBILE DENTSPLY®/ XIVE®



ARTICOLO

3.4 3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

H

NOTE LEGALI
Ankylos®, Frialit® and XiVE® sono un marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.4 3.8 4.5 MP M.U.A.

Es 2.2 mm Es 2.5 mm Es 2.5 mm - -

M1.4

-

MONCONE M.U.A. dritto

TI5 - TITANIO GRADO 5

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.
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FX SERIE COMPATIBILE DENTSPLY®/ XIVE®



4.0

ARTICOLO

NOTE LEGALI
IDI Evolution® è un marchio registrato da IDI Evolution® Srl, Italia.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.8 (SD) 4.3 (RD) 5.0 (WD)

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M1.8 

ANALOGO

NON ROTANTE

Moncone calcinabile

viti 

Moncone fresabile 

-

NON ROTANTE - H 1.5 mm 

Moncone PROVVISORIO 

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

DRITTA

DRITTA

DRITTA

vite guarigione anatomica 

H

ANATOMICA

H

H

DRITTA

TI5 - TITANIO GRADO 5

TRANSFER

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

I SERIE COMPATIBILE IDI EVOLUTION®
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ARTICOLO

3.3

ARTICOLO

3.3

4.1

ARTICOLO

4.1

ARTICOLO

4.8

ARTICOLO

4.8

ARTICOLO

NOTE LEGALI
Leone® è un marchio  registrato da Leone S.P.A. ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

ANALOGO

MONCONE FRESABILE cilindrico

MONCONE INCLINATO 15°

MONCONE INCLINATO 25°

moncone estetico dritto 

mm

mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

scanbody

2°

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

A - ACCIAIO

15°

25°

3.0 mm

3.0 mm

2.0 mm1.0 mm

LE SERIE COMPATIBILE LEONE®
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ARTICOLO

3.5 (SD)

ARTICOLO

3.5 (SD)

ARTICOLO

3.5 (SD)

4.1 (RD)

ARTICOLO

4.1 (RD)

ARTICOLO

4.1 (RD)

ARTICOLO

5.0 (WD)

ARTICOLO

5.0 (WD)

ARTICOLO

5.0 (WD)

ARTICOLO

ANALOGO

viti
Confezione da 1 pezzo 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

NON RUOTANTE - H 1.0 mm

NOTE LEGALI
PrimaConnex® è un marchio registrato da Lifecore® Biomedical Group.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

dual sistem 

3.5 (SD) 4.1 (RD) 5.5 (WD)

M1.8

Q1.3 Q1.3 Q1.3

M1.8 M1.8

A - ACCIAIO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

2°

2.0 mm1.0 mm

CR.CO - CROMO COBALTO

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

Comby chrome 
-

-

LP SERIE COMPATIBILE LIFECORE®/ PRIMACONNEX®
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ARTICOLO

4.0

15°

H

P.E.

P.E.

ANALOGO

TRANSFER

NON ROTANTE H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

P.E.

H

H

viti 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone inclinato 15° 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone estetico dritto

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

A - ACCIAIO 

P.E.

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone fresabile 

TI5 - TITANIO GRADO 5

25°

H

Moncone inclinato 25° 

MO SERIE COMPATIBILE MEGAGEN®/ ANYONE®
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ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.0

4.0 MUA

M1.8

Es 1.20 mm -

M1.4

NOTE LEGALI
Megagen® Anyridge® è un marchio registrato da MegaGen Implant Co., Ltd. 377-2, Kyochon-Ri, Jain-Myun, Gyeongsan - Gyeongbuk 712-852 Korea.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

mm 

mm

mm

NON ROTANTE - H 0,75 mm

NON ROTANTE - H 1,5 mm

NON ROTANTE - H 2,5 mm

dual sistem 

2°

2°

0,75

0,75

1,5

1,5

2,5

2,5 TI5 - TITANIO GRADO 5 

CR.CO - CROMO COBALTO

NON ROTANTE

scanbody

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

comby chrome 

TI5 - TITANIO GRADO 5

vite guarigione anatomica 
P.E. 4.5

P.E. 4.5

P.E. 4.5

P.E. 5.5

P.E. 5.5

P.E. 5.5

H

P.E.

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

MO SERIE COMPATIBILE MEGAGEN®/ ANYONE®
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3.75/4.2

ARTICOLO

Standard

ARTICOLO

3.3

Narrow

ARTICOLO

Wide

ANALOGO

-

TRANSFER

-

-

-

-

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

-

-

-

-

-

- -

-

-

P.E. 3.8

P.E. 4.5

P.E. 4.5

P.E. 5.5

P.E. 5.5

Moncone estetico dritto 

- -P.E. 3.8

P.E. 4.5

P.E. 5.5

Moncone fresabile  cilindrico 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

-

Moncone inclinato 15° 

Moncone inclinato 25° 

P.E.

H

25°

15°

H

H

H

P.E.

A - ACCIAIO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5
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3.75/4.2

ARTICOLO

Standard

3.75/4.2

ARTICOLO

Standard

ARTICOLO

3.3

Narrow

ARTICOLO

3.3

Narrow

ARTICOLO

Wide

ARTICOLO

Wide

H

H

P.E.

moncone sfera normo

viti 

vite guarigione 

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

NON ROTANTE - H 0.5

NON ROTANTE - H 1.5

NON ROTANTE - H 2.5

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

SCANBODY 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vedi soluzioni overdenture pag 122

*

*

*

*

** I DIAMETRI Ø 3.75/4.2 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 5.0/6.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

ø2.5mm
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AN1837

3.75/4.2

ARTICOLO

Standard

ARTICOLO

3.3

Narrow

ARTICOLO

Wide

comby chrome 

NON ROTANTE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO 

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

vedi soluzioni overdenture pag 120

H

Moncone connektor 
mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

-

-
TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

* I DIAMETRI Ø 3.75/4.2 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 5.0/6.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING
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componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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3.75/4.2

ARTICOLO

Standard

ARTICOLO

Wide

ARTICOLO

3.3

Narrow

m.u.a. 30° 

NOTE LEGALI
Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m.u.a.17° 

3.3 3.75/4.2 5.0/6.0 MUA

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mmEs 1.27 mm

M1.8 M1.4M1.8

-

-

-

-

-

M.u.a. dritto 

H

H

H

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
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5.5 (WP)

ARTICOLO

4.3/5.0 (RP)

ARTICOLOARTICOLOARTICOLO

3.0

15°

H

ANALOGO

Moncone estetico dritto  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

Moncone PROVVISORIO  

Moncone inclinato 15° 

P.E.

H

H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A - ACCIAIO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

N SERIE COMPATIBILE ACTIVE®/ REPLACE CC®/ PARALLEL®
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5.5 (WP)

ARTICOLO

4.3/5.0 (RP)

ARTICOLOARTICOLOARTICOLO

3.0

5.5 (WP)

ARTICOLO

4.3/5.0 (RP)

ARTICOLOARTICOLOARTICOLO

3.0

H

2°

2°

25°

H

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

viti 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

Moncone inclinato 25° 
-

-

vite guarigione anatomica

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

mm 

mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm 

NON ROTANTE - H 3.0 mm

-

-

-

-

1,5

1,5

3,0

3,0

N SERIE COMPATIBILE ACTIVE®/ REPLACE CC®/ PARALLEL®
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5.5 (WP)

ARTICOLO

4.3/5.0 (RP)

ARTICOLOARTICOLOARTICOLO

3.0

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO

vedi soluzioni overdenture pag 120

H

Moncone connektor
mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°
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componentistica per protesi avvitata 
4.8 mm

16.5 mm TRANSFER m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.

A - ACCIAIO 

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

VITI m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile  

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm
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5.5 (WP)

ARTICOLO

4.3/5.0 (RP)

ARTICOLOARTICOLOARTICOLO

3.0

m.u.a. 30° 

m.u.a. dritto 

H

H

H

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NOTE LEGALI
Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.0 (NP) 3.5 (NP) 4.3/5.0 (RP) MUA

M1.4

5.5 mm

M2.0 M1.4

m.u.a. 17° 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

30°

17°

5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

VITI m.u.a.
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4.0

ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

2° 2°

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

ANALOGO

NOTE LEGALI
Neoss® è un marchio registrato da Neoss Limited, UK
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

viti 

Moncone fresabile  

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

mm 

NON ROTANTE - H 0.5 mm

H

0,5 0,5

A - ACCIAIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO 
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ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

ANALOGO

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

- -

- -

Moncone PROVVISORIO  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

Moncone saldatura  

Moncone estetico dritto  

- -

Moncone fresabile  

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

A - ACCIAIO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

H

- -

- -

Transfer 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

OPEN CLOSED CAP

*POM - POLIOSSIMETILENE

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone inclinato 15° 

15°

H

4.8 mm

13.0 mm
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ARTICOLO

3.4

ARTICOLO

3.4

4.1

ARTICOLO

4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

P.E.

P.E.

H

H

14.0 mm

2.4 mm

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2°

dual sistem 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

viti 

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 1.0 mm

NON ROTANTE - H 2.0 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

NON ROTANTE

scanbody 

VITE GUARIGIONE 

TI5 - TITANIO GRADO 5

- 

-

 - 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

Moncone inclinato 25°  

25°

H

O SERIE COMPATIBILE 3I®/ESAGONO ESTERNO® 
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ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

CR.CO - CROMO COBALTO

comby chrome 

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

H

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

moncone sfera normo 

H

TI5 - TITANIO GRADO 5 vedi soluzioni overdenture pag 122 

vedi soluzioni overdenture pag 120
* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI

NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

ø2.5mm
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componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 
TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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ARTICOLO

3.4 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

H

H

H

30°

17°

NOTE LEGALI
3i®, 3i® Certain® e Biomet 3i® sono marchi registrati da Biomet 3i LLC Ltd.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.4 4.1 5.0 MUA

M2.0

Es 1.20 mm Es 1.20 mm Es 1.20 mm Es 1.20 mm

M2.0 M2.0 M1.4

M.u.a. dritto 

M.u.a. 17° 

M.u.a. 30° 

-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

VITI m.u.a.

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING
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ARTICOLO

3.5 Mini 4.0 Regular

ARTICOLO

TRANSFER

P.E. 4.5

P.E. 4.5

Moncone estetico dritto  

-

-

-

P.E. 4.5

P.E. 5.5

P.E. 7.0

Moncone fresabile cilindrico  

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

ANALOGO

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone provvisorio 

P.E.

P.E.

H

H PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

A - ACCIAIO

Moncone inclinato 15° 

TI5 - TITANIO GRADO 5

15°

H

P.E.
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3.5 Mini

ARTICOLO

4.0 Regular

ARTICOLO

3.5 Mini

ARTICOLO

4.0 Regular

ARTICOLO

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone inclinato 25° 

vite guarigione anatomica 

viti

H

mm 

mm

mm 

NON ROTANTE - H 1.0 mm 

NON ROTANTE - H 2.0 mm

NON ROTANTE - H 3.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

-

-

-

-

scanbody 

P.E.

25°

H

2°

H

2°

H

89
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ARTICOLO

3.5 Mini 4.0 Regular

ARTICOLO

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 

mm

mm

mm

mm

mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

NON ROTANTE

comby chrome

CR.CO - CROMO COBALTO
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componentistica per protesi avvitata 

4.8 mm

13.0 mm Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
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ARTICOLO

3.5 Mini 4.0 Regular

ARTICOLO ARTICOLO

3.5 Mini 4.0 Regular

ARTICOLO

H

H

H

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

m.u.a. 17° 

m.u.a. 30° 

m.u.a. dritto 

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

NOTE LEGALI
OSSTEM is a trademark of OSSTEM IMPLANT CO., LTD
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.5 4.0 M.U.A.

M1.4

Es 1.20 mm Es 1.20 mm Es 1.20 mm

17°

30°

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

VITI m.u.a.
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ARTICOLO

4.3 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

H

H

ANALOGO

TRANSFER

mm

mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

Moncone PROVVISORIO

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

Moncone estetico dritto 

Moncone fresabile 

Moncone inclinato 15° 

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

15°

H
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ARTICOLO

4.3 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

ARTICOLO ARTICOLO

4.3 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

H

vedi soluzioni overdenture pag 123

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

-

-

-

-

-

pilastro sfera normo 

viti 

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

dual sistem  

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

scanbody 

VITE GUARIGIONE 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ø2.25mm
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ARTICOLO

4.3 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

H

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 
mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

-

-

-

-
TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°
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componentistica per protesi avvitata 

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

Moncone calcinabile  

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

96

R SERIE COMPATIBILE REPLACE® / SELECT TAPARED®/ SELECT STRAIGHT®



ARTICOLO

4.3 (RP)

ARTICOLO

5.0 (WP)

ARTICOLO

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO 

ST1001

A - ACCIAIO 
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

H

H

H

NOTE LEGALI
Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.5 (NP) 4.3 (RP) 5.0 (WP) MUA

M1.8 M2.0 M2.0 M1.4

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

M.u.a. dritto 

M.u.a. 17° 
-

-

-

-

m.u.a. 30° 
-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

17°

30°

- -

TI5 - TITANIO GRADO 5

VITI m.u.a.
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ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO

ANALOGO

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

- -

- -

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

FIG.1 

FIG.2 

-

-

FIG.1 

FIG.2 mm

FIG.2 mm

-

-

-

-

Moncone estetico dritto 

Moncone fresabile 

A - ACCIAIO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone inclinato 15° 

Moncone inclinato 20° 
-

-

-

-

Tipo A

FIG. 1

FIG. 1

Tipo A

Tipo B

FIG. 2

FIG. 2

Tipo B

20° 20°

15° 15°

H

S SERIE COMPATIBILE STRAUMANN® / TISSUE LEVEL®
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ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO

ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO

ø2.25mm

FIG.1 

FIG.2 mm

FIG.3 TESTA PIATTA

FIG.4 

viti 

vite guarigione anatomica 

moncone sfera 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

dual sistem 

H

H

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

scanbody 

vedi soluzioni overdenture pag 123

*

*

*

* I DIAMETRI Ø 4.8 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 6.5

CREANDO PLATFORM SWITCHING

FIG. 1 FIG. 3 FIG. 4FIG. 2

S SERIE COMPATIBILE STRAUMANN® / TISSUE LEVEL®
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ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO

vedi soluzioni overdenture pag 120

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO

-

-

-

-

-

- -

H

Moncone connektor 

mm

mm

mm

mm

mm

mm
TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

S SERIE COMPATIBILE STRAUMANN® / TISSUE LEVEL®
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componentistica per protesi avvitata 
4.8 mm

16.5 mm TRANSFER octa
mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo octa
 mm

mm
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO octa
+ calcinabile  

mm
TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Moncone calcinabile octa 
mm

NON ROTANTE - Ø 4.8 mm

mm

PMMA - POLIMETILMETACRILATO4.8 mm

13.0 mm

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI octa 

TI5 - TITANIO GRADO 5

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura octa

TI5 - TITANIO GRADO 5

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

mm

mm

scanbody octa 

11.0 mm

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

mm

dual sistem octa 

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 
mm

comby chrome octa 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

S SERIE COMPATIBILE STRAUMANN® / TISSUE LEVEL®
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ARTICOLO ARTICOLO ARTICOLO

NOTE LEGALI
ITI®, Straumann®, Bone Level® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

-

-

-

octa dritto 

-

-

3.5 (NCC) 3.5 (RN) 6.5 (WN) OCTA

M2.0 M2.0 M2.0

TI5 - TITANIO GRADO 5

ADATTATORE CHIAVE DINAMOMETRICA 

CHIAVE COMPONENTE SECONDARIA 

Chiavi inserimento octa

ST1007

A - ACCIAIO

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

H

* fare riferiMento alla componentistica 
coordinata protesi avvitata

 D-Serie  - pag. 58 
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ANALOGO

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile  

-

Moncone estetico dritto  

Moncone fresabile 

ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.25

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

Moncone inclinato 15° 

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

H

H

15°

-

Moncone inclinato 25° 

TI5 - TITANIO GRADO 5 
H

SK SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / PREMIUM® / KOHNO®
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vite guarigione anatomica 

viti

ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.25

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.25

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

mm 

mm

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0,5 mm 

NON ROTANTE - H 0,8 mm

NON ROTANTE - H 1,5 mm

NON ROTANTE - H 2,0 mm

NON ROTANTE - H 3,0 mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2°

2°

H

H

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NON ROTANTE

scanbody 

H

TI5 - TITANIO GRADO 5 

dual sistem 

SK SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / PREMIUM® / KOHNO®
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ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.25

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

ø2.25mm

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

NON ROTANTE

Base “for press”  

H

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 

mm

mm

mm

mm

mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

moncone sfera 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

H

vedi soluzioni overdenture pag 123

SK SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / PREMIUM® / KOHNO®

105



componentistica per protesi avvitata 
4.8 mm

16.5 mm TRANSFER P.A.D.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo P.A.D.
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO P.A.D.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile P.A.D.  

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm

VITI p.a.d. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura P.A.D. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

mm

Vite PROTEZione P.A.D. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

scanbody P.A.D. 

11.0 mm

5.5 mm

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem p.a.D  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome p.a.d. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm Moncone P.A.D. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

SK SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / PREMIUM® / KOHNO®
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ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.25

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

NOTE LEGALI
Sweden & Martina®, Khono® , Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.3 3.8 4.25 5.0 PAD

M1.8

Es 1.25 mm Es 1.25 mm Es 1.25 mm Es 1.25 mm Es 1.25 mm

M1.8 M2.0 M2.0 M1.4

-

P.A.D. dritto 

P.A.D. 17° 

P.A.D. 30° 
-

-

-

H

H

H

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

--

viti P.A.D.

TI5 - TITANIO GRADO 5 

ADATTATORE CHIAVE DINAMOMETRICA 

CHIAVE inserimento p.A.d. 

Chiavi inserimento octa

ST1007

A - ACCIAIO

ST1004

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.

SK SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / PREMIUM® / KOHNO®
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ARTICOLO

3.3 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

TRANSFER

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

- -

- -

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

-

Moncone calcinabile 

-

-

Moncone estetico dritto 

- -

Moncone fresabile 

ANALOGO

Moncone inclinato 15° 
-

-

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

H

15°

4.8 mm

13.0 mm Moncone saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

Moncone inclinato 25° 

TI5 - TITANIO GRADO 5
H

25°
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ARTICOLO

3.3

ARTICOLO

3.3

4.1

ARTICOLO

4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

2°

2°

2.0 mm

2.0 mm

1.0 mm

1.0 mm

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 1.0 mm

NON ROTANTE - H 2.0 mm

NON ROTANTE - H 3.0 mm

dual sistem 

-

-

-

-

-

-

-

-

ARTICOLO

3.3 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO - COBALT CHROME

viti

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5

SCANBODY 

NON ROTANTE
PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

PMMA - POLIMETILMETACRILATO
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ARTICOLO

3.3 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

NON ROTANTE

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

H

Moncone connektor

TI5 - TITANIO GRADO 5 

- -

- -

-

-

-

-

-

moncone sfera 
H

TI5 - TITANIO GRADO 5 

vedi soluzioni overdenture pag 122

vedi soluzioni overdenture pag 120

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 5.0

CREANDO PLATFORM SWITCHING

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI
NEI DIAMETRI MAGGIORI Ø 5.0

CREANDO PLATFORM SWITCHING

ø2.5mm

SO SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / OUTLINK® / SYRA®
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componentistica per protesi avvitata 
4.8 mm

16.5 mm TRANSFER M.U.A.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo M.U.A.

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO M.U.A.

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile M.U.A. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI M.U.A. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

Vite ceratura M.U.A.

TI5 - TITANIO GRADO 5

 mm

Vite PROTEZione M.U.A. 

TI5 - TITANIO GRADO 5
AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

scanbody M.U.A. 

11.0 mm

5.5 mm

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm Moncone M.U.A. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

SO SERIE COMPATIBILE SWEDEN® / OUTLINK® / SYRA®
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ARTICOLO

3.3 4.1

ARTICOLO

5.0

ARTICOLO

NOTE LEGALI
Sweden & Martina®, Khono® , Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.3 4.1 5.0 PAD

M1.8

Es 1.25 mm Es 1.25 mm Es 1.25 mm Es 1.25 mm

M2.0 M2.0 M1.4

-

-

-

-

M.U.A. dritto 

-

-

- - -

m.u.a. 17° 

-

m.u.a. 30° 

-

- -

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

H

H

30°

17°

viti m.u.a.

TI5 - TITANIO GRADO 5 

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING

* I DIAMETRI Ø 4.1 POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI DIAMETRI Ø 5.0
CREANDO PLATFORM SWITCHING
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ARTICOLO

3.5

ARTICOLO

3.5

ARTICOLO

3.5

4.0

ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.0

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

ANALOGO

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

viti 

Moncone fresabile 

NON ROTANTE

scanbody 

2° 2°

0.5 mm 0.5 mm

dual sistem 

TI5 - TITANIO GRADO 5

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

 mm

NON ROTANTE H 0.5 mm

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5 

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

M.U.A. dritto H

TI5 - TITANIO GRADO 5
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componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

4.0 mm

mm
Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

4.8 mm

16.5 mm TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo M.U.A

A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO M.U.A. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile M.U.A. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

4.8 mm

13.0 mm

NOTE LEGALI
THOMMEN MEDICAL®  è un marchio registrato da Thommen Medical AG in Waldenburg, , CH4437.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.5 4.0 4.5

M4

Es 1.80 mm Es 2.08 mm Es 2.48 mm

11.0 mm

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE

scanbody M.U.A. 
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ANALOGO

- -

- -

- -

NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

Moncone estetico dritto 

P.E. 4.5

P.E. 5.0

Moncone fresabile 

Moncone inclinato 15° 

ARTICOLO

3.3 3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

DRITTA

DRITTA

vite guarigione anatomica 
-

-

H

15°

H

H

H

H

ANATOMICA

DRITTA

A - ACCIAIO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TRANSFER

TI5 - TITANIO GRADO 5
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ARTICOLO

3.3

ARTICOLO

3.3

ARTICOLO

3.3

3.8

ARTICOLO

3.8

ARTICOLO

3.8

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

4.5

ARTICOLO

2°
2°

0.5 mm
0.5 mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

dual sistem 

NON ROTANTE

comby chrome 

CR.CO - CROMO COBALTO 

TI5 - TITANIO GRADO 5

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

NOTE LEGALI
Win Six® è un marchio registrato di BioSAF EUROPE
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

viti

TI5 - TITANIO GRADO 5

3.3 3.8 4.5

M2.0

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M2.0 M2.0

PMMA - POLIMETILMETACRILATO
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5.7

ARTICOLO

3.5 4.5

ARTICOLO ARTICOLO

P.E.

15°

H

H

P.E.

P.E.

ANALOGO

-

-NON ROTANTE - H 1.5 mm

Moncone PROVVISORIO 

NON ROTANTE

Moncone calcinabile 

P.E. 3.8

P.E. 4.5

P.E. 5.5

- -

Moncone fresabile 

- -

-

-

Moncone estetico dritto 

-

- -

-

- -

- -

- -

-

A - ACCIAIO

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

- -

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 15° 

H

-

- -

- -

OPEN CLOSED Transfer 

TI5 - TITANIO GRADO 5 

CAP

*POM - POLIOSSIMETILENE- POLYOXYMETHYLENE
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ARTICOLO

3.5 4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

25°

H

H

P.E.

-

-

-

-

-

vite guarigione anatomica 

viti 

-

-

-

-

mm

mm

mm

NON ROTANTE - H 0.5 mm

NON ROTANTE - H 1.5 mm

NON ROTANTE - H 2.5 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

ARTICOLO

3,5 4,5

ARTICOLO

5,7

ARTICOLO

dual sistem

2°

2°

0.5 mm

0.5 mm

1.5 mm

1.5 mm 2.5 mm

2.5 mm

NON ROTANTE

scanbody 

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

TI5 - TITANIO GRADO 5

- -

-

-

-

-

-

Moncone inclinato 25° 
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ARTICOLO

3.5 4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

NON ROTANTE

NON ROTANTE

comby chrome 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

CR.CO - CROMO COBALTO

Base “for press”  

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

H

vedi soluzioni overdenture pag 120

Moncone connektor 

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

-

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

H

pilastro sfera normo 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TI5 - TITANIO GRADO 5

vedi soluzioni overdenture pag 122

ø2.5mm
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componentistica per protesi avvitata

4.8 mm

13.0 mm

Analogo protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone m.u.a. saldatura 

TI5 - TITANIO GRADO 5

14.0 mm

3.0 mm

4.5 mm
1.7 mm

2.2 mm VITI m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

5.5 mm

3.5 mm

3.0 mm

4.8 mm

4.0 mm

dual sistem m.u.a.  

5.5 mm

24.0 mm

14.0 mm

2.4 mm

2.4 mm

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite ceratura m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

Vite protezione m.u.a. 

TI5 - TITANIO GRADO 5

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

comby chrome M.u.a. 

CR.CO - CROMO COBALTO

4.8 mm

16.5 mm

TRANSFER m.u.a.
TI5 - TITANIO GRADO 5

Analogo m.u.a.
A - ACCIAIO

5.0 mm

13.0 mm

1.5 mm

4.8 mm

Moncone PROVVISORIO m.u.a. 
TI5 - TITANIO GRADO 5

Moncone calcinabile m.u.a. 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

PMMA - POLIMETILMETACRILATO 

4.8 mm

13.0 mm

11.0 mm

scanboDy M.u.a. 

AEM - ALLUMINIO ERGAL MEDICALE
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ARTICOLO

3.5 4.5

ARTICOLO

5.7

ARTICOLO

H

M.u.a. dritto 

m.u.a. 17° 

m.u.a. 30°

M.u.a. 45°H

H

H

45°

30°

17°

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

TI5 - TITANIO GRADO 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE LEGALI
Zimmer® e Screw VentTM® sono marchi registrati da Zimmer Dental INC, USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

3.5 4.5 5.7 MUA

Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm Es 1.27 mm

M1.4

M.U.A. driver for ratchet 

M.U.A. driver 

Chiavi inserimento m.u.a.

ST1107

A - ACCIAIO

ST1001

A - ACCIAIO
SERRAGGIO
Il serraggio della vite protesica va effettuato con cricchetto dinamometrico e chiave protesica 1,27.
Vengono raccomandati torques di 25 Ncm. Per il serraggio della microvite si raccomanda di non superare i 15 Ncm.
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L’overdenture su impianti rappresenta un’opzione terapeutica relativamente semplice con un buon rapporto costo-
beneficio per molti pazienti. In alcuni casi non è necessario realizzare una nuova protesi in quanto è possibile utilizzare 
la protesi del paziente.
L’overdenture su impianti può essere utilizzata anche come protesi provvisoria.

L’overdenture può essere fissata all’impianto in tre modi:
®

Pilastro “a palla”
Pilastro per barra
I pilastri “a palla” sono tradizionalmente utilizzati nella mandibola, su due impianti.
L’overdenture fissata su barra può avere una struttura rigida (impianti multipli) o resiliente (due impianti).

® è indicato in caso di protesi totali o parziali supportate da impianti nell’arcata superiore o 
inferiore. Il design auto-posizionante permette ai pazienti di applicare facilmente la protesi.

SOLUZIONI
OVERDENTURE

122
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ConneKtor Vedi singole case implantari

KIT 1081- SET LAVORAZIONE 0°-10°

KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°-20°

Connektor (Cuffia Trasparente)

1089

Connektor extended (Cuffia Verde)

1083

Connektor (Cuffia Rosa)

1090

Connektor extended (Cuffia Arancio)

1084

Connektor (Cuffia Blue)

1091

Connektor extended (Cuffia Rossa)

1085

Connektor (Cuffia Nera)

1092

Perno parallelismo

1093

Contenitore titanio
1087

Transfer abutment

1094

Analogo connektor

1088

Connektor extended (Cuffia Grigia)

1086

ST1110

ST1111ST1108

ST1109

ST1003

Strumento universale per connektor

Puntale in acciaio per 
l’inserimento dei ritentori
nelle cappette.

Puntale in acciaio per 
avvitamento Connektor 

Driver manuale in acciaio per 
avvitamento e svitamento 
abutment.

Camicia di ritenzione per driver per il 
trasporto degli abutment Connektor 
nel cavo oraleManico

soluzioni OVERDENTURE
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Contenitore
per

041 CTN - Titanio
041 CAN - Inox

Cappetta nera
per 

043 CLN

Cappetta rosa

Gr

040 CRN SN

Cappetta bianca

Gr

040 CRN

Disco protettivo

100 PD

Anelli direzionali

0°, 7°, and

100 AD

Cappetta gialla
per

Gr

060 CRN SN

Cappetta verde
per

049 PCN

Insertore / Estrattore

485 IC

Estrattore

491 EC

KITBN250

1 CONTENITORE IN TITANIO,

5 CAPPETTE

Trasparente (ritenzione standard - 1300gr);
Rosa (ritenzione soft - 900gr);

Verde (ritenzione molto elastica - 350gr);

1 DISCO PROTETTIVO

3 ANELLI DIREZIONALI.

soluzioni OVERDENTURE

Analogo NormoBall Attachment

044SOT

RICAMBI BALL ATTACHMENT NORMO Ø 2.5 MM
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soluzioni OVERDENTURE

RICAMBI BALL ATTACHMENT foro ridotto per sfere sottodimensionate ø2.25mm

Contenitore
per

041 CTN - Titanio
041 CAN - Inox

Cappetta nera
per 

043 CLN

Cappetta rosa

Gr

040 CRNAYDRB

Cappetta arancio

Gr

049 PCNDRB

Disco protettivo

100 PD

Anelli direzionali

0°, 7°, and

100 AD

Cappetta gialla
per

r

060 CRNAYDRB

Cappetta verde acqua
per

040 CRNDRB

Insertore / Estrattore

485 IC

Estrattore

491 EC

KITBN225

1 CONTENITORE IN TITANIO,

5 CAPPETTE

Trasparente (ritenzione standard - 1300gr);
Rosa (ritenzione soft - 900gr);

Verde (ritenzione molto elastica - 350gr);

1 DISCO PROTETTIVO

3 ANELLI DIREZIONALI.

Analogo NormoBall Attachment

044SOT
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Transfer

144 MTE

Transfer

044 CAIN

Analogo

144 AE

Contenitore (Titanio)
per

141 CTE - Titanio
141 CAE - Inox

Cappetta viola

140 CEV

OT Equator profile

N.B. La produzione di questo prodotto, disponibile per le varie linee implantari richiede una 
tempistica pari a 5gg lavorativi.

Cappetta Rosa

140 CER

Cappetta Gialla

140 CEG

Cappetta Nera

140 CEN

Cappetta bianca

140 CET

4.8 mm

2.1 mm

KIT - 192ECE

soluzioni OVERDENTURE

1 CONTENITORE IN TITANIO,

5 CAPPETTE

Viola (ritenzione forte- 2700gr);

Rosa (ritenzione soft - 1200gr);

1 DISCO PROTETTIVO

Connettore

760 CE

Chiave Equator

774 CHE

Insertore / Estrattore

485 IC
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soluzioni OVERDENTURE per barre

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TIN DA INCOLLARE 
139KSFN

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TIN DA INCOLLARE 
139KSFM

SFERA FILETTATA NORMO + TIN

239SFN

SFERA FILETTATA MICRO + TIN

239SFM

GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE

239GSF

2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO

2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE - TITANIO

2 SPAZIATORI PER GUAINA (SFERA NORMO) - ACCIAIO

2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO

2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE - TITANIO

2 SPAZIATORI PER GUAINA (SFERA NORMO) - ACCIAIO

SPAZIATORE GUAINA SFERA NORMO
239 SSN

SPAZIATORE GUAINA SFERA MICRO
239 SSM

SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO
+ TiN
039 SFN2

SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO
+ TiN
039 SFM2

TRANSFER - OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2.5mm

044 CAIN

TRANSFER - PER SFERE Ø 2.2mm

044 CAI22

TRANSFER - OT CAP MICRO Ø 1.8mm

044 CAIM
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OT EQUATOR FILETTATO
160EQB

ELASTIC SEEGER
158ESA

OT CEM - CEMENTO COMPOSITO
OC

OT EQUATOR FILETTATO
mm

039SFE2

OT EQUATOR FILETTATO
mm

039SFE

- Equator filettato per guaina in titanio (Filetto 1.6mm) 

- 2 guaine filettate (Filetto 1.6mm)

- 2 contenitori inox per cappette

- 2 spaziatori in acciaio (per guaina filettata)

- 8 cappette ritentive

 
 2 Rosa (ritenzione soft);
 
 

- 2 cilindri calcinabili contenitori per seeger

- 3 seeger in plastica rossa per laboratorio

- 3 seeger elastici ritentivi per il bloccaggio della protesi

- 2 viti di chiusura filettati

- 1 siringa bicomponente 5ml

- 10 puntali automiscelanti
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CACCIAVITI MANUALI 

mm

mm

mm

mm

ST1014

ST1018

ST1019

ST1020

ST1024

ST1028

ST1029

ST1030

DESCRIZIONE

® ® ® ® ®.

®.

® ®.

COMPATIBILITÀ

®.

®. 

3i ®, 3i ® iVe®.

® ® ® ® ®.

ASTRA®.

®.

3i ® ®

® ® ,IDI®

® ®.

FOR ALL INCLINATED SCREWS by ANTEEA®

COMPATIBILITÀ

20 mm 30 mm
CORTA MEDIA

21 mm 29 mm  mm
CORTA MEDIA LUNGA

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

DRIVER for

DESCRIZIONE

CACCIAVITE PER CONTRANGOLO - ATTACCO MANIPOLO

ST1041

ST1042

ST1043

ST1044

ST1045

ST1047

ST1048

ST1049

ST1050

ST1051

ST1052

ST1053

ST1054

ST1055

ST1057

ST1058

ST1059

ST1031

ST1032

ST1033

ST1034

ST1035

ST1037

ST1038

ST1039

ST1040

ST1128 ST1129ST1127

X LONG MEDIUM SHORT

34MM

22MM 15MM 7MM

27MM 19MM

System TORQUE
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ST1003

driver Moncone sferico

driver P.A.d.

CHIAVE PER M.U.A. DRITTO WRENCH - TORQUE WRENCH

driver M.U.A. DRITTO
DINAMOMETRICA

ST1001

 ST1002

 ST1004

ST1005

ST1007

driver COMPONENTE SECONDARIA
SYNOCTA

IMPUGNATURA MANUALE STUDIO

IMPUGNATURA MANUALE LAB.

ADATTATORE PER WRENCH

ST1130

ST1131

∞ ST1010

ST1008

 

 ST1107

System TORQUE

DRIVER lokator

DRIVER wrench
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AK-SERIE S-SERIE

LE-SERIE

M 1.4

cm cm

M 1.8

cm

A-SERIE

M 1.4

cm

A-SERIE

M 1.4

cm

A-SERIE

D-SERIE

cm

A-SERIE

D-SERIE

R-SERIE

S-SERIE

SK-SERIE

WS-SERIE

cm

M 1.8

cm

M 1.8

cm

M 2,5

cm

M 2,5

cm

M 2

cm

M 2

cm

M 2

cm

VITI PASSANTI PER SERRARE GLI IMPIANTI PILASTRI ED ABUTMENT

VITI PASSANTI PER SERRARE SOVRASTRUTTURE PROTESICHE AGLI ABUTMENT

VITI TRANSMUCOSE DI GUARIGIONE

MS-SERIE

R-SERIE

SK-SERIE

AK-SERIE

AL-SERIE

LP-SERIE

MS-SERIE

R-SERIE

SK-SERIE

AK-SERIE

AL-SERIE

LP-SERIE

MS-SERIE

R-SERIE

SK-SERIE

A-SERIE

AL-SERIE

D-SERIE

S-SERIE

SK-SERIE

WS-SERIE

A-SERIE

R-SERIE

SCHEMI DI SERRAGGIO

Per un corretto serraggio delle viti Anteea® si consiglia l’uso dei nostri driver originali e chiave dinamometrica dedicata.
Si consiglia di rispettare sempre i valori contenuti in questa tabella di riferimento.

Anteeea® non risponde di eventuali rotture delle viti, dovuto all’impiego di attrezzature non conformi.

System TORQUE
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ACCIAIO KLEINOX 4598

Aspetto

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE 

Resistenza alla trazione

Trattamento termico

Velocità di taglio

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)

Silicio (Si)

Mn (Manganese)

P (Fosforo)

Molibdeno (Mo)

Kleinox 4598-4404+S+Cu è un acciaio legato al Cr-Ni-Mo adatto per lavorazione su torni automatici impiegato soprattutto dove è richiesta altissima resistenza 

alla corrosione. In particolare, con l’aggiunta di zolfo e rame si ottengono elevate caratteristiche di lavorabilità. 

Solido

Grigio metallico

Inodore

2

0,10-0,20

10-13

2,0-2,5

1,3-1,8

TITANIO GR. 5**

Aspetto

Specifiche (min)

Risultati

Tensione a rottura

135 ksi

143,7

Carico di snervamento

125 ksi

131,1

Allungamento (4D)

22,4

Allungamento (5D)

20,8

Riduzione di area %

51,7

Modulo (info only)

PROPRIETÀ MECCANICHE 

Spec. min.

3,5

5,5

0

0

0

0

0

Spec. max.

4,5

0,08

0,25

0,05

0,13

0,005

Top

4,0

0,01

0,01

0,11

< 0,001

Bottom

4,0

<0,01

0,01

0,12

< 0,001

COMPOSIZIONE CHIMICA

Vanadio (V)

Alluminio (Al)

Ferro (Fe)

Titanio (Ti)

** Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente riportato nelle normative vigenti per l’utilizzo del Titanio gr.5 in implantologia:

Solido 

Grigio metallico

MATERIALI
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LEGA DI CROMO COBALTO

Aspetto

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE 

Intervallo di fusione

Temperatura di colata

Densità

Modulo di elasticità

COMPOSIZIONE ELEMENTARE IN PESO

Molibdeno (Mo)

Tungsteno (W)

Possono essere presenti inoltre elementi come P,S,Cu,Al,V,Nb,etc.

La concentrazione in peso di questi elementi è inferiore ai limiti riportati nel supplemento ordinario alla G.U. 29/02/1992, Serie Generale nr. 50.

Essi non sono classificati come pericolosi per la salute o non sono soggetti a limiti di esposizione riconosciuti.

Solido

Grigio metallico

Inodore

8.8 g/cm3

700 MPa

580 MPa

210 MPa

300

PEEK 
Aspetto

PROPRIETÀ MECCANICHE 

Resistenza a trazione - rottura

Allungamento a rottura

Modulo elastico a trazione

Resistenza agli urti

Durezza Rokwell

Durezza alla sfera di acciaio

Limite a tensione

PROPRIETÀ TERMICHE

Punto di fusione Met. A

Temperatura di utilizzo:

- minima

- per qualche ora

I dati qui riportati vogliono essere un aiuto affinché sia possibile individuare ed utilizzare il tipo di materiale più adatto nelle varie applicazioni. Poiché le condizioni di impiego generalmente 
non corrispondono a quelle dei metodi di prova, questi valori dovranno essere considerati solo come una indicazione e non una base di calcolo per l’ot- tenimento dei limiti specifici in fase 

Solido 

2

2

M105
2

-
2

-

4,7 1/K-105

0,25 W/K-m

-

MATERIALI
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PMMA - POLIMETILMETACRILATO

POM - POLIOSSIMETILENE

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura massima per l’utilizzo a breve;

Temperatura massima per l’utilizzo in continuo;

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Resistenza a compressione;

VARIE

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura massima per l’utilizzo a breve;

Temperatura massima per l’utilizzo in continuo;

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Resistenza a rottura per creep (a 1000 ore carico statico.

VARIE

Trasparente 

0,19 W/(mK)

1,47 j/(gK)

1,18 g/cm3

3-8 MPa

3000 MPa

180

18Kj/m2

110 MPa

1,5 j/(gK)

0,31 W/(mK)

1,18 g/cm3

3000 MPa

150

Intatto - 

40 MPa

MATERIALI
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®. 

Per garantire questo alto livello di qualità, ogni prodotto è sottoposto a numerosi test e verifiche utilizzando processi sia interni che esterni.

Anteea è certificata per:

®. Questo per garantire che tutti i prodotti 

soddisfino gli elevati requisiti di legge imposti ai dispositivi medici.

Anteea mantiene anche i più alti standard di qualità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni dalla  ricerca e sviluppo, approvvigionamento 

di materie prime, fabbricazione, stoccaggio, spedizione del prodotto, fino ai consulenti di vendita e di servizio al cliente.

Questo include anche una formazione costante e lo sviluppo professionale di tutto il nostro personale ad ogni livello.

CERTIFICAZIONI
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dentale, la sicurezza è la priorità assoluta per Anteea®.

Pertanto, offriamo solo prodotti che sono di alta qualità.

Per garantire questo alto livello di qualità, ogni prodotto è sottoposto 

a numerosi test e verifiche utilizzando processi sia interni che esterni.
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A-SERIE
COMPATIBILE ASTRATECH® 
ø 3.5/4.0 - 4.5/5.0 

B-SERIE
BRANEMARK NP®

ø 3.3 

B-SERIE
BRANEMARK RP®

ø 4.1 

B-SERIE
BRANEMARK WP®

ø 5.0 

O-SERIE
BIOMET 3I ESAGONO ESTERNO®

ø 3.4

C-SERIE
BIOMET 3I CERTAIN®

ø 4.1

Mozo Grau® In-Ex
Euroteknica® 

Geass® Way® Milano 
Southern Implants DC®

Ace 3.3®

Avanza NP®

Avenet NP® 
Best Fit NP®

DSI®

Leather 3.5®

Megagen®

Miss 3.3®

TBR®

Titanium Fix 3.3®

Lifecore ND®

AB®

Ace 3.75/4.1®

Antogyr 3.75/4.1®

Avanza 3.75/4.1/RP®

Avinet RP®

Best Fit RP®

Biolok®

Bionnovation®

Biotec®

Bti 3.75/4.1 Universal®

Calcitek Threadalock®

Osseolife RP®

Conexao®

Phibo TSH S3/S4®

Eckeman 3.75/4.1®

Endopore 3.75/4.1®

Ergo-System RP®

Euroteknika 3.75/4.1®

Evert RP®

GMI 4.1®

Imtec 3.75/4.1®

Infit 4.1®

Innova 3.75/4.0/4.1®

INP®

Intra-Lock®

Leather 4.1®

Lifecore RD®

Megagen®

Microdent Universal 3.75®

Miss 3.75/4.2®

Mozo Grau 3.75/4.1/4.2®

Multiunit RP®

Oral-Tronics®

Osseotite RP®

Paragon Swede-Vent®

Peclab®

Proclinic S4®

Sin 4.1®

Steri-oss HL 3.80/4.10®

Sterngold®

Sweden&Martina RP®

Sustain 4.1®

TBR®

Tecnopro RP®

Titanium Fix 3.75®

Trinon®

Avanza WP®

Avinet WP®

Atlantis®

Best Fit WP®

Ilerimplant 5.10®

Lifecore RD®

Microdent Mt®

Mozo Grau 5.10®

Titanium Fix 5.1®

3I Micro-mini®
Atlantis®

Biolock 3.45®

Microdent MS®

Minimatic 3.45®

Mozo Grau 3.40®

Peclab®

Sin 3.4®

Southern Implants®

Titan Implants®

O-SERIE
BIOMET 3I ESAGONO ESTERNO®

ø4.1

Avinet®

Branemark® MK3I® 
Biolok®

BTI Externa®

Dio Ext®

Geass® Venezia
Lifecore®

Mozo Grau® In-Ext

Sin 4.1®

Southern Implants®

Sweden&Martina Outlink 2®

Titan Implants®  Maximum

O-SERIE
BIOMET 3I ESAGONO ESTERNO®

ø 5.0

3I 500®

Ace 5.00®

Endopore 5.00®

GMI Phoenix 5.0®

Imtec 5.00®

Innova 5.00®

Leather 5.00®

Miss 5.00®

Microdent Universal 5®

Sin 5®

Southern Implants®

Sweden&Martina Outlink®

S-SERIE
STRAUMANN TISSUE LEVEL®

Best Fit OCT® 
Euroteknika Aesthetica+®

Geass® Way® Roma
GT-Medical®

Hightech®

Implant Direct®

Miss Mistral®

Osstem SS Line®

Sweden&Martina Stark®

Titan T-C®

Z-SERIE
ZIMMER®

ø3.5

Z-SERIE
ZIMMER®

ø4.5

AB®

Alpha-Bio®

Bio Horizon®

AB®

Alpha-Bio®

Bio Horizon®

Dentaltech®

Implant Direct®

Mis® Seven®

Dyna Dental®

Noris Medical®

Dyna Dental®

Noris Medical®
Dentaltech®

Implant Direct®

Mis® Seven®

schema compatibilità
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Anteea® è distribuita su tutto il territorio nazionale:

per ogni informazione e per contattare il distributore

più vicino alla Vostra sede vi invitiamo visitare:

www.anteea.com

e/o contattare:

Tel. +39 0583 308371

info@anteea.com

informazioni generalinerali

Milano

Trento

Brescia
Trieste

Cuneo

Vercelli

Cagliari

Lucca

Napoli

Catanzaro

Catania

Ancona

Reggio Emilia

Bari

Perugia

Roma

CatanzaroCata

iaaniCaCata

308371

a.com

ino alla Vostra sede

anteea.com

ntattare:

. +39 0583

info@ante

www.

e/o con

Tell

Kazakistan

Oman

Vietman

Egypt

Turkey
Tunisia

Spain

France
Croatia

Albania

Moldovia

Portugal

Perù

Chile

Argentina

Morocco 

Russia

Arabia
Saudita

Anteea® is distributed throughout the national and international territory:

for any information and to contact the distributor

www.anteea.com

and / or contact:

Tel. +39 0583 308371

info@anteea.com
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Viale Europa, 126 O/P - 55012 - loc. Lammari (LUCCA) - ITALY 

Tel.+39 0583 308371

www.anteea.com - info@ anteea.com




